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Ihr Partner für Geräte & Werkzeuge im Flachdach- und Abdichtungsbau

Die Burmak AG handelt seit über 30 Jahren mit Pro�-Geräten und -Werkzeugen für 
den Abdichter und Flachdachbauer.

Das Sortiment setzt sich zusammen aus technisch hochwertigen Geräten, welche
dem Arbeiter im Flachdach- und Abdichtungsbau einen e�zienten, rationellen und
sicheren Arbeitseinsatz ermöglichen.

Die Burmak AG bezieht die Produkte von seit Jahren erfolgreich tätigen Herstellern 
im In- und Ausland. Im stetigen Austausch mit den Lieferanten wird das
Sortiment fortlaufend auf dem neusten Stand gehalten und Innovationen 
aufgenommen.

Die Produkte können vor Ort ab Lager bezogen oder per Versand bestellt werden.
Das Standard-Sortiment ist zudem über den Shop - www.burmak.ch - erhältlich.

Unsere Services:

◦ Beratung und Informationen zu Einsatz und Wartung der Geräte
◦ Abhollager in Bergdietikon, Postversand, Webshop für online Bestellungen 
◦ Reparaturservice und Ersatzteillager
◦ Mietgeräte für die Dachsanierung
◦ Spezialgeräte und Werkzeuge auf Anfrage

Folgende Bereiche deckt das Sortiment ab:

◦ Geräte für die Dachsanierung
◦ Bitumenkocher, Rührwerkkocher, Ölbadkocher, Vergussmassekocher
◦ Handbrenner für Abdichtungsarbeiten
◦ Nahtbrenner, Spezialbrenner
◦ Propan Brennerboxen
◦ Zubehör für Abdichtungsarbeiten
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Bei diesen Geräten handelt es sich um Spezialmaschinen, welche insbesondere bei Sanierungen von schadhaften Flachdächern zum
Einsatz kommen.

Geräte für die Dachsanierung

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Dachschneider DS 31  5420 000  Schneidtiefe: stufenlos bis ca. 140 mm
       Motorleistung: 11.1 PS Honda Motor
       Schneidleistung: ca. 3'500 m pro Std.
       Abstand der Messer: ca. 610 mm
       Gewicht: ca. 110 kg  

Dachschneider DS 30  5422 000  Schneidtiefe: stufenlos bis ca. 140 mm
       Motorleistung: 11.1 PS Honda Motor
       Schneidleistung: ca. 1'800 m pro Std.
       Gewicht: ca. 104 kg  

Dachschneider DS 15  5426 000  Schneidtiefe: stufenlos bis ca. 120 mm
       Motorleistung: 4.8 PS Honda Motor
       Schneidleistung: ca. 1'500 m pro Std.
       Gewicht: ca. 60 kg  

Eigenschaften
 
Die Dachschneider der Typenreihe DS 31 / DS 30 / DS 15 sind für das Schneiden alter Dachbeläge konstruiert worden. Mit diesen Maschinen
werden sanierungsbedürftige Dachbeläge schnell und e�zient aufgeschnitten. Schnitttiefe und Aufteilung der Schnitt�ächen können,
unter Einbezug der bauseitigen Bedingungen, selber bestimmt werden. Bedingt durch die sauberen Schnittstücke ist der Abtransport we-
sentlich einfacher. Zudem kann teure Muldenkapazität optimal genutzt werden.
  
Der Dachschneider DS 31 ist der leistungsfähigste der Reihe 31/30/15. Die Maschine ist mit zwei Schlagmessern ausgerüstet, was nahezu
die doppelte Schnittleistung gegenüber dem DS 30 ermöglicht. Die Maschine ist allerdings, aufgrund der Doppelmesser, weniger handlich
als die Modelle 30 und 15. Entsprechend emp�ehlt es sich, den DS 31 bei sehr grossen Dach�ächen zum Einsatz zu bringen. 
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*diese Geräte können bei uns gemietet werden - rufen Sie uns an unter 044 740 09 09 



Geräte für die Dachsanierung
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Der Dachschneider DS 30 verfügt über die gleiche Leistung wie
der DS 31, ist aber lediglich mit einem Schlagmesser ausgerüstet.
Die Maschine erreicht dadurch nicht dieselbe Schnittleistung, ist
aber handlicher zu bedienen. Zudem kann die Schnittstückgrösse
freier bestimmt werden. Ansonsten ist der Einsatzbereich derselbe
wie beim Gerät DS 31.

Der Dachschneider DS 15 ist wie der DS 30 mit einem Schlagmes-
ser ausgerüstet. Die Schnitttiefe kann über einen Handhebel auch
während des Scheidevorgangs verändert werden. Diese Möglich-
keit sowie das geringe Gewicht von ca. 60 kg machen die Maschine
extrem handlich. Insbesondere bei kleineren Dach�ächen oder
Bearbeitungsetappen bewährt sich der DS 15 optimal. Seine Wen-
digkeit wird auch im Randbereich, bei Oberlichtern oder Dachauf-
bauten sehr geschätzt. Dank des relativ geringen Gewichtes wird
der Transport auf die Dach�äche massiv vereinfacht.

Anwendung

Es emp�ehlt sich vor dem Schneiden die Höhe des Dachaufbaus
zu messen. 

Die Schnitttiefe sollte so eingestellt werden, dass das
Messer den Betonuntergrund nicht berührt. Es ist von Vorteil,
eine bestimmte zu schneidende Fläche festzulegen und diese
zu schneiden, ohne dass bereits Schnittteile entfernt werden.
Dieses Vorgehen schliesst die Gefahr aus, dass die Maschine über
eine Kante gerät und das Messer frontal auf Beton schlägt.

Wartung

Alle Typen werden mit Normalbenzin betankt. Die Motoren sind
mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet, welcher bei Ölmangel
die Zündung unterbricht. Periodische Kontrollen sind daher un-
erlässlich. Ebenso sollten die Keilriemen regelmässig überprüft
werden. Die Spannung sollte nicht zu hoch sein, da diese nebst
dem Antrieb des Messers, auch als «Kupplung» dienen. Bei der
Reinigung besonders zu beachten ist, dass die Lamellen des Zy-
linders frei von Bitumen sind. Bewegliche Teile regelmässig
schmieren erleichtert das Arbeiten und erhöht die Lebensdauer
der Maschinen. Die Standzeit der Schlagmesser ist von der Art 
und dem Umfang des Einsatzes abhängig. Lässt die Schnitttiefe 
sehr stark nach, sind diese zu ersetzen.

Ersatzprodukte   Bezeichnung   Artikel Nummer  

Ersatz-Schlagmesser DS 31  5023 2000

Ersatz-Schlagmesser DS 30  5027 0000

Ersatz-Schlagmesser DS 15  5023 1000
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Keilriemen DS 15 / DS 30   5026 0311 / 99308 0120



Der Dachstripper Turbo

Geräte für die Dachsanierung

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Dachstripper Turbo  5030 000  Messerbreite: 350 mm
       Gesamtgewicht: ca. 130 kg
       Fahrgeschwindigkeit: ca. 1'000 m pro Std.
       Motorleistung: 2`400 W / 230 V AC
       Zuleitungskabel: 10 m  

Spezialmesser   5037 0000  abgewinkelt, für Dachaufbauten mit
       Isolierung  
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Eigenschaften

Der Dachstripper Turbo dient dazu, die mittels Dachschneider auf-
geschnittenen Dachbeläge vom Untergrund abzulösen. Der
leistungsstarke Motor, welcher mit einem Anlaufstrombegrenzer
ausgerüstet ist, treibt den Fahrantrieb sowie das Schlagwerk an. Die
Schlagzahl des Messers beträgt ca. 5000 hub/min. Der Fahrantrieb
wird mittels einer Kupplung ein- bzw. ausgeschaltet. Die Ballastge-
wichte, welche die Maschine insbesondere mit den Spikes-Antriebs-
rädern sehr Schubstark machen, können für den Transport entfernt
werden.

Anwendung

Der Dachstripper Turbo kommt überall dort zum Einsatz, wo der
Dachaufbau mit dem Untergrund verklebt ist. Es kann jeweils eine

Breite von ca. 40 – 50 cm entfernt werden. Die Fahrgeschwindig-
keit hängt sehr stark von der Stärke des Dachaufbaus sowie der
Verklebung ab. Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten
Beläge neben die Maschine. Die Ablösung der Dämmung sowie
der Dachbeläge erfolgt problemlos sofern diese lose verlegt
wurden. Dampfsperren welche mittels Heissbitumen aufgebracht
wurden oder voll�ächig verschweisst wurden, können nicht lück-
enlos entfernt werden. Im Weiteren hängt dies auch sehr stark
von der Ebenheit des Untergrundes ab.

Wartung

Es ist ausserordentlich wichtig, die Luftzufuhr des Elektromotors
stets sauber zu halten, um ein Überhitzen zu verhindern. Die be-
weglichen Teile sind regelmässig zu schmieren.

Zusatz-/Ersatzprodukte  Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Ersatzmesserblatt Standard 5032 0000    
       

Satz Spikes-Antriebsräder  5033 0000  für erhöhte Kraftübertragung  
       



Der Flächenfräse FR 200

Geräte für die Dachsanierung

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Flächenfräse FR 200     Antriebsmotor: Honda GX 160 3.6 kW
       Gesamtgewicht: ca. 55 kg
       Fräsbreite: 200 mm
       Distanz zur Randzone: 54 mm
        

Dachschäler GDS 10  5138 0000  Antriebsmotor: Honda 11.1 PS
       Antrieb und Hub: hydraulisch
       Fahrgeschwindigkeit: stufenlos bis
       ca. 4m/min.
       Schälschild: 700 mm
       Länge: ca. 1`750 mm
       Breite: ca. 660 mm
       Höhe: ca. 1`000 mm
       Gewicht: ca. 350 kg
       Messerhubzahl: ca. 1`700 min. pro Seite
       Vor- und Rückwärtsgang        
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    Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Eigenschaften – Anwendung – Wartung

Die Flächenfräse FR 200 eignet sich zur Entfernung von Anstrichen, Beschichtungen, Bojake sowie Bitumen bei kleineren Flächen. Dank des
geringen Gewichtes ist die Maschine sehr handlich und leicht transportierbar. Die Bedienung ist äusserst einfach. Selbstverständlich ist
auch bei dieser Maschine die regelmässige Ölkontrolle unerlässlich. Reinigen und schmieren von beweglichen Teilen verlängert die Lebens-
dauer.

Der Dachschäler GDS 10

 

Eigenschaften

Der Dachschäler GDS 10 ist das Schwergewicht zur Entfernung von
Dachbelägen. Durch sein hohes Eigengewicht sowie der starken
Motorisierung eignet er sich im Speziellen für die Entfernung von
Verbunddächern, hohen Aufbauten sowie grossen Flächen. Die
Schnittbreite von 700 mm erlaubt ein leistungsfähiges Arbeiten.
Trotz seiner Grösse ist der GDS 10, dank Vor- und Rückwärtsgang,
sehr wendig. Randloses Arbeiten ist gewährleistet.
 
Anwendung

Vor dem Einsatz des GDS 10 emp�ehlt es sich, den Dachbelag mit-
tels einem Dachschneider in Streifen von ca. 700 mm aufzu-
schneiden.

Danach können die Bahnen mit dem GDS 10 entfernt und abge-
stossen werden. Je nach Einstellung des Leitbügels kann die ge-
wünschte Seite gewählt werden. Wie beim Dachstripper Turbo gilt
es zu beachten, dass die Dampfsperren - je nach erfolgter Verle-
gung - nicht in jedem Fall lückenlos entfernt werden können.

Wartung

Wie bei allen Honda Motoren, ist ein Schutzschalter eingebaut,
welcher bei zu niedrigem Ölstand den Motor stoppt. Eine regel-
mässige Kontrolle ist also notwendig. Wichtig ist das schmieren
der Ketten beim Antrieb sowie beim Messervorschub. Das Hydrau-
liköl sollte periodisch geprüft werden. Eine gute Reinigung sowie
das schmieren von Dreh- und Bewegungsteilen erhöht, wie bei al-
len Maschinen, die Lebensdauer wesentlich.
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*diese Geräte können bei uns gemietet werden - rufen Sie uns an unter 044 740 09 09



Der Scrap Air 55

Geräte für die Dachsanierung

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Scrap Air 55      Schlagkraft: 35 Joules
       Schlagfrequenz: 2`250 Schläge pro min.
       Gewicht: ca. 6.2 kg
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Eigenschaften

Der Scrap Air 55 ist ein ideales Mehrzweckwerkzeug für Abbrucharbeiten bei Dachsanierungen. Die Ausführung im Ko�er als 
«Abdichtung-Entfernungs-Set», wurde speziell für diesen Zweck zusammengestellt.

     
     

Der Scrap Air 55 wird mittels eines Kompressors mit Luft betrieben. Dieser sollte für einen einwandfreien Einsatz folgende technische
Daten aufweisen:

Der Ko�er beinhaltet folgende Werkzeuge:

Scrap Air 55 Lang   Flachmeissel 50 mm
Messer mit Stahlklinge   Öler
2 Ersatz-Stahlklingen   Öl�asche
gekrümmtes Delta Messer 150 mm Adapter für Baukompressoren
vertikales Messer    Schutzausrüstung

notwendiger Kompressor:

Motorleistung:  ca. 2.2 kW
Liefermenge:  ca. 315 l/min.
Luftdruck:  max. 11 bar
Luftbehälter:  ca. 50 l

Der Bedienungsstab hat eine Länge von ca. 1`230 mm und ist mit einem
Anti-Vibrationssystem ausgerüstet, welches ein schonendes Arbeiten 
ermöglicht. Der Werkzeugwechsel erfolgt schnell und einfach.

Anwendung

Der Scrap Air 55 in der Spezialausführung für die Dachsanierung ist
ein universell einsetzbares Werkzeug für Abbrucharbeiten. Mit dem
Vertikalmesser können Dachbeläge aufgeschnitten und dünne Ble-
che abgetrennt werden. Das Delta Messer dient zum abschälen von
Dämmungen und Dachbahnen. Voll�ächig verklebte Bitumenbah-
nen werden mit dem Schälmesser vom Untergrund entfernt. Für
allgemeine Arbeiten wie z.B. Spitzarbeiten, steht der Flachmeissel
zur Verfügung.
 
Wartung

Es ist darauf zu achten, dass stets mit dem Nebelöler gearbeitet
wird. Dies garantiert die Schmierung des Gerätes. Ansonsten ist der
Scrap Air 55 praktisch wartungsfrei.



Die Burmak AG verfügt über ein breites Angebot an Bitumenkochern mit folgenden technischen Daten und Eigenschaften.

Bitumenkocher

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Rekord 19   0201 00000  Inhalt in Litern: ca. 19 l
       Bitumendurchsatz: ca. 40 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 0.6 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1.5 bar
       Gewicht: ca. 13 kg
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Rekord 49   0203 00000  Inhalt in Litern: ca. 49 l
       Bitumendurchsatz: ca. 100 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 1.4 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1.5 bar
       Gewicht: ca. 49 kg
       optional mit Zeigerthermometer

        

Rekord 29   0202 00000  Inhalt in Litern: ca. 29 l
       Bitumendurchsatz: ca. 60 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 0.8 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1.5 bar
       Gewicht: ca. 27 kg

        

Die Kleinbitumenkocher der Baureihe Rekord 19 / 29 / 49 verfügen über einen herausnehmbaren Kessel. Die Beheizung erfolgt über einen
windgeschützten Propan-Wirbelstrahlbrenner. Bei den Modellen 19 und 29 kann der leicht herausziehbare Kessel als Eimer benützt wer-
den. Der Rekord 49 umfasst einen verschliessbaren Scharnierdeckel, einen Auslaufhahn und eine Doppelmantelisolierung.
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Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Rekord 119   0204 00000  Inhalt in Litern: ca. 119 l
       Bitumendurchsatz: ca. 180 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 2.5 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1.5 bar
       Gewicht: ca. 86 kg
       ausgestattet mit Fahreinrichtung
       optional mit Steuerautomatik
       optional mit Piezozündung
       

        
Rekord 229   0205 00000  Inhalt in Litern: ca. 229 l
       Bitumendurchsatz: ca. 280 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 3.9 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1.5 bar
       Gewicht: ca. 126 kg       
       ausgestattet mit Fahreinrichtung
       optional mit Steuerautomatik
       optional mit Piezozündung

       

        
Die Modelle Rekord 119 und 229 sind in runder Bauform konstruiert und deshalb sehr stabil. Der windgeschützte Wirbelstrahlbrenner
kann mit einer Steuerautomatik ausgerüstet werden. Diese garantiert höchste Aufschmelzleistung und genaue Kontrolle der Temperatur
des Füllgutes. Weitere technische Merkmale sind die Spezialabgasführung ohne Ofenrohr, die Doppelmantelisolierung und der heraus-
nehmbare Kessel ohne Innenheizrohre. Beide Kocher sind fahrbar.

Bitumenkocher
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Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

KIPP 50    0211 00000  Inhalt in Litern: ca. 50 l
       Bitumendurchsatz: ca. 100 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 0.8 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1.5 bar
       Gewicht: ca. 38 kg 
       Entleerung durch kippen
       optional mit Zeigerthermometer

        

Primat 150   0213 00000  Inhalt in Litern: ca. 150 l
       Bitumendurchsatz: ca. 200 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 2.5 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1.5 bar
       Gewicht: ca. 136 kg
       optional mit Steuerautomatik
       optional mit Piezozündung

        

Stationär 50   0215 00000  Inhalt in Litern: ca. 50 l
       Bitumendurchsatz: ca. 100 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 0.8 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1.5 bar
       Gewicht: ca. 35 kg
       Entleerung durch kippen
       optional mit Zeigerthermometer

        



Bitumenkocher
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Primat 250   0214 00000  Inhalt in Litern: ca. 250 l
       Bitumendurchsatz: ca. 300 l/Std.
       Propanverbrauch: max. 3,9 kg/Std.
       Betriebsdruck: 1,5 bar
       Gewicht: ca. 162 kg
       ausgestattet mit Fahreinrichtung
       optional mit Steuerautomatik
       optional mit Piezozündung
       

        Die Bitumenkocher der Baureihe KIPP 50, Stationär 50 sowie
Primat 150 und 250 decken vom handlichen Kleinkocher bis zum
leistungsfähigen 250 l Grosskocher alle Anforderungen ab. Der
KIPP 50 und Stationär 50 sind aufgrund des Gewichtes sehr gut als
Kocher bei kleinen Flächen oder Reparaturen geeignet. Die Geräte
zeichnen sich durch sehr schnelle Aufschmelzzeiten aus. Zur Tempe-
raturkontrolle des Füllgutes können die Kocher mit einem Zeiger-
thermometer ausgerüstet werden.

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten
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Die Bitumenkocher Primat 150 und Primat 250 werden durch einen
3- bzw. 5-�ammigen Brenner beheizt. Die Kocher verfügen über
eine Doppelmantelvollisolierung, um Energieverluste zu vermei-
den. Entsprechend kurz ist die Aufwärmzeit. Die grossen Einfüll-
ö�nungen mit den verschliessbaren Deckeln erleichtern die Befül-
lung. Die Heissbitumenentnahme erfolgt über einen abschliess-
baren Auslauf. Beide Modelle können mit einer Steuerautomatik
ausgerüstet werden. Diese steuert die Temperatur und zeigt lauf-
end die aktuelle Temperatur des Füllgutes.



Rührwerkkocher
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Rührwerkkocher DIN 119 HR 0231 9000  Inhalt in Litern: ca. 119 l
       Brennerheizleistung: 32 KW
       Gewicht: ca. 102 kg
       mit Handrührwerk
       mit Handfahreinrichtung
       
       

        

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Die Rührwerkkocher der Reihe DIN HR sind speziell für das Aufkoch-
en von bituminösen und thermoplastischen Massen ausgelegt.
Durch die indirekte Beheizung mittels Steuerautomatik, wird das
Füllgut schonend aufgeheizt und bei konstanter Temperatur gehal-
ten. Ein Überhitzen und somit Beschädigen des Inhaltes ist damit
ausgeschlossen. Durch das Rührwerk wird garantiert, dass das

Rührwerkkocher DIN 229 HR 0232 9000  Inhalt in Litern: ca. 229 l
       Brennerheizleistung: 50 KW
       Gewicht: ca. 145 kg
       mit Handrührwerk
       mit Handfahreinrichtung
       
       

        

Rührwerkkocher DIN 229 MR 0233 7000  Inhalt in Litern: ca. 229 l
mit Motorrührwerk     Brennerheizleistung: 50 KW
       Gewicht: ca. 200 kg
       mit Motorrührwerk
       mit Handfahreinrichtung
       
       

        

Füllgut jederzeit gut durchmischt wird und Feststo�anteile nicht
absinken können. Der isolierte Doppelaussenmantel verhindert
Wärmeverlust und verkürzt die Aufheizzeit. Am eingebauten Zei-
gerthermometer kann die aktuelle Temperatur jederzeit abgele-
sen und allenfalls korrigiert werden. Der Typ DIN 229 MR ist mit
einem Rührwerk mit Elektromotor ausgerüstet.
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Ölbadkocher
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Ölbadkocher HR 90i  0242 9000  Inhalt in Litern: ca. 90 l
       Füllmenge
       Wärme-Übertragungsöl: ca. 30 l
       Brennerheizleistung: 32 KW
       Gewicht: ca. 140 kg
       indirekt beheizt
       mit Handrührwerk
       mit Handfahrwerk
       Steuerautomatik mit Zeigerthermometer
       optional mit Piezozündung
       
       

        

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Ölbadkocher HR 180i  0244 9000  Inhalt in Litern: ca. 180 l
       Füllmenge
       Wärme-Übertragungsöl: ca. 60 l
       Brennerheizleistung: 50 KW
       Gewicht: ca. 197 kg
       indirekt beheizt
       mit Handrührwerk
       mit Handfahrwerk
       Steuerautomatik mit Zeigerthermometer
       optional mit Piezozündung
       
       

        Ölbadkocher RK 180i  0245 9000  Inhalt in Litern: ca. 180 l
       Füllmenge
       Wärme-Übertragungsöl: ca. 60 l
       Brennerheizleistung: 50 KW
       Gewicht: ca. 250 kg
       indirekt beheizt
       mit Motorrührwerk: 220 V, 0.55 kW
       mit Handfahrwerk
       Steuerautomatik mit Zeigerthermometer
       optional mit Piezozündung
       
       

        Die Ölbadkocher der Typenreihe HR90i / HR180i / RK180i erfüllen denselben Zweck wie die Rührwerkkocher DIN-HR. Der Unterschied be-
steht darin, dass das Füllgut mittels Wärme-Übertragungsöl im Mantel aufgeheizt wird. Dies ermöglicht ein noch schonenderes Aufheizen.
Die vorgewählte Betriebstemperatur kann optimal und ohne Schwankungen eingehalten werden.  Somit eignen sich diese Kocher beson-
ders für emp�ndliche Vergussmassen und thermoplastische Massen, bei welchen eine überhöhte Temperatur zu einem Qualitätsverlust
führen. Steuerung und Kontrolle erfolgen über die Steuerautomatik sowie den Zeigerthermometer. Mittels des Rührwerks wird das Füllgut 
kontinuierlich gemischt ohne dass sich Feststo�anteile absenken können.
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Vergussmassekocher
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Aufschmelz-Verguss-  83717 0000  Kesselinhalt in Litern: ca. 50 l
Gerät AVG 50      Beheizung: indirekt über Flammschild
       Brennerheizleistung: 11 KW
       
       
       

        

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten
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Die Vergussmassekocher AVG 50 sind handliche Kleinkocher für Vergussmassen. Durch das niedrige Gewicht sind die Kocher leicht zu trans-
portieren und eignen sich speziell für den Einsatz bei Kleinbaustellen oder im Strassenunterhalt. Die Kocher sind mit einem Handrührwerk
ausgerüstet, um die Vergussmasse vor der Entnahme aufzurühren. Beide Geräte können mit einer Steuerautomatik zur Temperaturreglung
und -Überwachung geliefert werden. Die Entnahme des Füllgutes erfolgt über den Auslaufhahn. 

Zusatzprodukte   Bezeichnung   Artikel Nummer  

Fugeneinlaufvorrichtung   83717 3000

Ziehschuh 4 cm    83705 0000

Ziehschuh 8 cm   83707 0000

Kantenangussvorrichtung 83704 0000



Bitumenkocher
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Zubehör   Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten  

   Zubehör zu Bitumenkocher
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3 m Hochdruckschlauch   1525 0000  beidseitig 3/8“ links

Mitteldruck-Regler 1.5 bar  1541 0000  mit Schlauchbruchsicherung

Kontrollthermometer   1567 0000  Temperaturanzeigebereich: 0 - 300 °C

Einstellwanne Gr. 3

Artikel Nr. 0307 0000
Masse: 1`700 x 1`000 mm
für Bitumenkocher bis 250 l
       

Einstellwanne Gr. 1

Artikel Nr. 0305 0000
Masse: 660 x 660 mm
für Bitumenkocher bis 49 l
(für KIPP 50 und Stationär nicht geeignet)

Einstellwanne Gr. 2

Artikel Nr. 0306 0000
Masse: 1`300 x 850 mm
für Bitumenkocher bis 150 l
       

Piezozündung    0050 2000  für HR 90i, HR 180i, RK 180i
Rekord DIN 119 HR, 229 HR 



Bitumenkocher
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Zubehör zu Bitumenkocher
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Doppel�aschenanschluss

Artikel Nr. 1556 0000 
für gleichzeitige Entnahme von 2 Flaschen

Bitumeneimer mit Ausguss

Artikel Nr. 5003 0000
Inhalt: 20 l

Bitumeneimer ohne Ausguss 

Artiel Nr. 5001 0000
Inhalt: 20 l

Zubehör   Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten  

Vergusskanne    5015 0000  Inhalt: 3.5 l

Bitumengiesskanne   5011 0000  Inhalt: 12 l
       verzinkt



www.burmak.ch

Handbrenner für Abdichtungsarbeiten

15

Rot & Grün                      zwei Brennergruppen - �exibel kombinierbar 

Das Brennersortiment der Burmak AG besteht aus zwei Hauptgruppen. Die Brenner der Firma Grün GmbH aus Deutschland sowie die
BK-Brenner aus Schweizer Produktion. Beide Produktgruppen sind von hervorragender Qualität und bieten ein breites Sortiment. Durch die
Verwendung eines Übergangsstücks, sind die Brenner untereinander kompatibel. Sie brauchen also weder separate Handgri�e noch 
Brennerrohre mit Glocken. Die Entscheidung mit welchen Brennern bevorzugt gearbeitet wird überlassen wir unseren Kunden.

Informationen zur Auswahl und zum Einsatz von Handbrennern

Die Auswahl des geeigneten Brenners erfolgt aufgrund der auszuführenden Arbeiten. So �ndet sich in unserem Sortiment vom kleinen
Anwärmbrenner bis hin zum leistungsstarken 80 mm Spiralbrenner, fein abgestuft, stets das geeignete Werkzeug. Die aktuell auf dem Markt
angebotenen bituminösen Dachbahnen sind ohne grosse Hitze verschweissbar. Wählen Sie also die Glockengrösse eher etwas zu klein als
zu gross. Die Gefahr das Material zu beschädigen und den Träger der Bahn zu verbrennen, wird auf diesem Weg stark vermindert. Es lohnt
sich verschiedene Brenner auf der Baustelle verfügbar zu haben. Arbeitet lediglich eine Person mit den verschiedenen Brennern, emp�ehlt
es sich, mit Dreh-Schnellkupplungen zu arbeiten. Auf diese Weise kann der Brennerwechsel sehr schnell erfolgen.

BK-Übergangsstück zu BK-Handgri�
1/4“ innen 3/8“ aussen

Artikel Nr. 270.233 

BK-Übergangsstück zu Handgri� „Grün“
3/8“ innen 1/4“ aussen

Artikel Nr. 270.023
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Handbrenner Grün 

Anwärmbrenner A 25     max. Heizleistung: 13.3 KW   
       Flammenbecher: ca. 25 mm
       Gewicht: ca. 0.60 kg

Gesamtlänge: 400 mm  0101 0000
  500 mm  0102 0000
  800 mm  0103 0000

       

Handbrenner für Abdichtungsarbeiten
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unverwüstliche Flammenbecher

aus Edelstahl, formstabil, rostfrei

Pro� Handgri�

Massive Messingausführung. Spürbare Arbeitsentlastung
durch handgerechten Schnellschalthebel, stufenlos regulier-
bare Arbeits�amme.

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Kleinbrenner K 35     max. Heizleistung: 18.1 KW   
       Flammenbecher: ca. 35 mm
       Gewicht: ca. 0.60 kg

Gesamtlänge: 400 mm  0104 0000
  500 mm  0105 0000
  800 mm  0106 0000

       

stabiles Brennerrohr

aus verchromtem, starkwandigem Stahlrohr, 
extra starkes Anschlussgewinde.

Unterhalt der Brenner

Unterziehen Sie Ihre Brenner einer regelmässigen Kontrolle. Reinigen Sie die Düsen, das BK-Düsenreinigungsset (Art. 260) hilft Ihnen dabei
Verstopfungen zu lösen. Kontrollieren Sie die Dichtung am Regler zur Flasche, diese wird stark beansprucht. Eine ganz besondere Aufmerk-
samkeit sollte den Schläuchen gewidmet werden. Bei den Anschlüssen an Regler und Brenner sind Gebrauchsschäden unvermeidbar.
Bruchstellen bei den Briden sind sehr gefährlich, da diese leicht entzünden, was speziell beim Handgri� zu Verbrennungen führen kann.

BK-Düsenreinigungsset  260   zum Reinigen der Düsen
       beim Flammenbecher
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                          Handbrenner Grün

Handbrenner für Abdichtungsarbeiten

Bezeichnung       Artikel Nummer  Technische Daten

Universalbrenner U 55         max. Heizleistung: 72.2 KW   
           Flammbecher: ca. 55 mm
           Gewicht: ca. 0.90 kg

    Gesamtlänge: 400 mm  0110 0000
      500 mm  0111 0000
      800 mm  0112 0000
      900 mm  0112 0001
      1000 mm 0112 0002

       

Starkbrenner ST 65         max. Heizleistung: 119.4 KW   
           Flammbecher: ca. 65 mm
           Gewicht: ca. 1.20 kg

    Gesamtlänge: 400 mm  0113 0000
      500 mm  0114 0000
      800 mm  0115 0000
      900 mm  0115 0001
      1000 mm 0115 0002
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Standardbrenner S 45     max. Heizleistung: 44.6 KW   
       Flammbecher: ca. 45 mm
       Gewicht: ca. 0.70 kg

Gesamtlänge: 400 mm  0107 0000
  500 mm  0108 0000
  800 mm  0109 0000

       



Grundsätzlich empfehlen wir eine regelmässige Wartung und Reinigung der Geräte und Werkzeuge. 
Dennoch kann es vorkommen, dass ein Gerät einen Defekt aufweist oder ein Teil ersetzt werden muss. 

Wir bringen für Sie Ihre Geräte wieder auf Vordermann! Dazu verfügen wir über jahrelange Erfahrung 
sowie ein breites Ersatzteillager. Sparen Sie Kosten und Zeit und bringen Sie uns Ihre Geräte vorbei. 

www.burmak.ch18

Unser Reparaturservice 

Unser Tipp für die Reinigung der Brennerdüsen: 
Düsenreinigungsset

 



Titan-Handbrenner: die Leichtgewichte unter den Handbrennern

Titan Anwärmbrenner TK 35 0140 0000  max. Heizleistung: 18 KW   
       Flammenbecher: ca. 35 mm
       Gewicht: ca. 0.50 kg

       

Pro� Handgri�

massive Messingausführung. Spürbare Arbeitsentlastung
durch hangerechten Schnellschalthebel, stufenlos regulier-
bare Arbeits�amme.

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Titan Anwärmbrenner TA 55 0130 0000  max. Heizleistung: 72 KW   
       Flammenbecher: ca. 55 mm
       Gewicht: ca. 0.60 kg

       

Titan Universalbrenner TM 55    max. Heizleistung: 72 KW   
       Flammenbecher: ca. 55 mm
       Gewicht: ca. 0.70 kg

Gesamtlänge: 800 mm  0129 0000
  1000 mm 0129 1300

       

◦ leistungsstark
◦ windstabil
◦ störunanfällig
◦ stabil
◦ korrosionsfrei
◦ ergonomisch optimiert für ermüdungsfreies 

Arbeiten ohne schmerzende Arme

www.burmak.ch

Handbrenner  für Abdichtungsarbeiten
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Titan Starkbrenner TS 65     max. Heizleistung: 120 KW   
       Flammenbecher: ca. 65 mm
       Gewicht: ca. 0.80 kg

Gesamtlänge: 800 mm  0128 0000
  900 mm  0129 1200
  1000 mm 0129 1300

       

Titan-Handbrenner Grün



BK-Handbrenner Rot

BK-Aufbordbrenner   461A kpl.  max. Heizleistung: 17 KW   
INOX 40/400      Flammenbecher: ca. 40 mm
       Gesamtlänge: ca. 400 mm
       Gewicht: ca. 0.70 kg

       

Pro� Handgri�

Ausgerüstet mit einer Stellschraube für die Spar-
�amme sowie einem Handhebel für die Stärke 
der Flamme. Absperrventil für die Gaszufuhr. Speziell 
für grosse Hände und das Arbeiten mit Hand-
schuhen geeignet. Geringes Gewicht, hohe Qualität.

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

BK-Standardbrenner  461 kpl.   max. Heizleistung: 35 KW   
INOX 50/400      Flammenbecher: ca. 50 mm
       Gesamtlänge: 400 mm
       Gewicht: ca. 1.00 kg

       

BK-Standardbrenner  460V kpl.  max. Heizleistung: 35 KW   
INOX 55/400      Flammenbecher: ca. 55 mm
       Gesamtlänge: 400 mm
       Gewicht: ca. 1.00 kg

       

www.burmak.ch

Handbrenner für Abdichtungsarbeiten

BK-Leistungsbrenner     max. Heizleistung: 60 KW   
INOX 70       Flammenbecher: ca. 70 mm
       Gewicht: ca. 1.10 kg

Gesamtlänge: 650 mm  456.65 kpl.
  800 mm  456 kpl.
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Brennerrohr

Brennerrohre in verschiedenen Längen aus Messing 

Flammenbecher

aus Edelstahl, formstabil, rostfrei



BK-Titanbrenner    460 Titan k kpl.  max. Heizleistung: 35 KW   
kurz 52/400      Flammenbecher: ca. 52 mm
       Gesamtlänge: ca. 400 mm
       Gewicht: ca. 0.70 kg

       

BK-Titanbrenner   460 Titan kpl.  max. Heizleistung: 35 KW   
lang 52/800      Flammenbecher: ca. 52 mm
       Gesamtlänge: 800 mm
       Gewicht: ca. 0.70 kg

       

BK-Handbrenner Rot

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

BK-Flüssigphasenbrenner  454.6 kpl.  max. Heizleistung: 144 KW   
INOX 80/600      Flammenbecher: ca. 80 mm
       Gesamtlänge: 600 mm
       Gewicht: ca. 1.40 kg

       

www.burmak.ch
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Gasentnahme beim Arbeiten mit dem Flüssigphasenbrenner
 
Mit Ausnahme des BK-Flüssigphasenbrenners 80/600, arbeiten säm-
tliche Brenner auf der Basis von Trockengasentnahme. Da Flüssig-
gas schwerer ist als Luft, sinkt es in der Flasche zu Boden. Beim Ar-
beiten entnehmen Sie das oben in der Flasche gebildete Gasgemisch. 
Dies ist mit den fest eingestellten sowie den verstellbaren Reglern 
in unserem Sortiment möglich.
 
Will man den BK-Flüssigphasenbrenner mittels der Flüssigphase be-
treiben, so muss eine Gas�asche mit Tauchrohr verwendet werden.
Diese haben im Gegensatz zu den Standard�aschen ein G ¾» links
Gewinde. Dazu verwenden Sie unser BK-Flüssiggasventil G ¾»
(Art. No. 476.1).

Bei der Gasentnahme wird dem Flüssiggas Wärme entzogen, was je
nach Intensität schnell zur Vereisung der Flasche führt. Mittels eines
Doppel�aschenanschlusses (Art. No. 1556) können zwei Flaschen
gleichzeitig benutzt werden, was diesen E�ekt hinauszögert. 
Praktisch ausgeschlossen werden kann diese Vereisung durch den 
Einsatz eines Gas�aschenheizgurtes (ebenfalls bei uns erhältlich: 
siehe Seite 29). Dieser wird im unteren Bereich der Flasche angebracht 
und sorgt für eine dauernde Erwärmung und damit für eine konstante 
Entnahmeleistung. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Flasche 
komplett entleert werden kann. 



Nahtbrenner

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Hand-Nahtbrenner N45    0814 0000   max. Heizleistung: 30 KW
          Düse: 0.9 mm
          Gesamtlänge: ca. 1`250 mm
          Gesamtgewicht: ca. 1.3 kg   
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Nahtbrenner

.

       

Nahtbrenner EXTRA  0810 0000  max. Heizleistung: 53 KW
       Düse: 1.2 mm
       Gesamtlänge: ca. 1`500 mm
       Gesamtgewicht: ca. 2.6 kg
       
◦ Die besondere Formgebung der Gleitkufe gewährleistet volle Brennleistung und 

einwandfreies Führen des Brenners unter der Überlappung.

◦ Die Verschweissung erfolgt durch die Ausbildung des Brennerkopfes gezielt in der 
Breite der Überlappung.

◦ Das innere lange Flammenführungsblech verhindert Schäden an emp�ndlichen 
Dämmsto�en durch Überhitzung.

◦ höchste Energieausnutzung durch ideale Gas-Luftvermischung bei niedrigem Gasverbrauch

◦ kein Ersticken der Flamme selbst bei extremen Einsatzbedingungen

◦ stufenlos verstellbare Arbeits�amme

22

◦ leicht und handlich
◦ kein Ersticken der Flamme unter der Überlappung 
◦ Heizleistung einstellbar bis 30 kW
◦ Betriebsdruck 4 bar
◦ stufenlos verstellbare Arbeits�amme

Bezeichnung     Artikel Nummer   Technische Daten

Zubehör zu Nahtbrenner

10 m HD-Schlauch    1377
mit Regler, Manometer und SBS



Spezialbrenner

Spezialbrenner

Bezeichnung    Artikel Nummer Technische Daten

Super Turbo   0121 0000  max. Heizleistung: 147.10 kW
       Gesamtlänge: ca. 800 mm
       Flammenbecher: D = 75 mm
       Gewicht: ca. 1.2 kg

        

1 www.burmak.ch

Breitbrenner   0818 0000  max. Heizleistung: 73.50 kW
       Gesamtlänge: ca. 400 mm
       Flammenbecher: D = 130 mm
       Gewicht: ca. 0.80 kg
       

        

Bully Brenner   0122 0000  max. Heizleistung: 119 kW
       Gesamtlänge: ca. 950 mm
       Flammenbecher: D = 85 mm
       Gewicht: ca. 2.2 kg
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Breitbrenner   0816 0000  max. Heizleistung: 147 kW
       Gesamtlänge: ca. 900 mm
       Flammenbecher: D = 180 mm
       Gewicht: ca. 1.10 kg
       

        Diese Spezialbrenner mit grossen Flammenbechern und entsprechend hoher Heizleistung, eignen sich besonders für Trocknungsarbeiten 
sowie das Aufheizen von Flächen vor dem Auftragen von Bitumen oder Asphalt.

Propan Leisebrenner LB 120 0138 0000  max. Heizleistung: 120.00 kW
       Gesamtlänge: ca. 900 mm
       Gewicht: ca. 1.2 kg
Dauerschallpegel bei 4 bar / 120 kW = 84.8 dB (A) // Dauerschallpegel bei 2 bar / 85 kW = 81.2 dB (A)
        

Propan Leisebrenner LSt 105 0137 0000  max. Heizleistung: 105 kW
       Gesamtlänge: ca. 800 mm
       Gewicht: ca. 0.80 kg
Dauerschallpegel bei 3 bar / 105 kW = 84.0 dB (A) // Dauerschallpegel bei 2 bar / 85 kW = 81.2 dB (A)
       

        

Propan Leisebrenner LS 95 0139 0000  max. Heizleistung: 95 kW
       Gesamtlänge: ca. 900 mm
       Gewicht: ca. 0.80 kg
Dauerschallpegel bei 4 bar / 95 kW = 84.9 dB (A) // Dauerschallpegel bei 2 bar / 85 kW = 82.2 dB (A)

        

Zubehör zu Leisebrenner 1480 0000

Leckgassicherung mit 10 m 
HD-Schlauch und verstellbarem     
Regler 0.5 - 4 bar, 12 kg/h     
       

        

Propan Leisebrenner kommen überall da zum Einsatz, wo dem Lärmschutz 
während der Abdichtungsarbeit grosse Bedeutung zukommt.



BK-Titanbrenner   460 Titan kpl.  max. Heizleistung: 35 KW   
lang 52/800      Flammbecher: ca. 52 mm
       Gesamtlänge: 800 mm
       Gewicht: ca. 0.70 kg

       

Brennerboxen

Bezeichnung   Artikel Nummer  

www.burmak.ch

Propan-Brennerboxen
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Die Brennerboxen Standard und Exklusiv sind mit den Handbrennern der Grün GmbH bestückt. Die BK-Propan-Brennerbox beinhaltet die
Brenner der Schweizer BK-Reihe.

Mit einer Brennerbox verfügen Sie auf der Baustelle jederzeit über das geeignete Sortiment an Brennern für alle Abdichtungsarbeiten. Die
Boxen sind insbesondere für kleinere aber vielschichtige Arbeitseinsätze geeignet. Speziell bei Reparaturarbeiten ist oftmals nicht im Voraus
bekannt welche Brennergrösse gefragt ist – da ist die Box �exibel einsetzbar. 

Inhalt:
1 Flammenbecher A25    5 m HD-Schlauch 3/8“ lks.
1 Breitstrahl-Flammenbecher K35   1 MD-Regler 4,0 bar mit SBS
1 Flammenbecher S45    1 Gasanzünder
1 Flammenbecher U55    1 Dose Ersatz-Feuerstein
1 Brennerrohr 500 mm    1 Schlauchverbinder 3/8“ lks.
1 Brennerrohr 200 mm    1 Rollenzieher
1 Brennerrohr 100 mm     je 1 Maulschlüssel SW30, SW19/22, SW14/15
3 Feder-Ablagestützen    1 Schraubendreher
1 Handgri� mit Schnellschaltautomatik  1 Paar Arbeitshandschuhe

Brennerbox STANDARD   0191 0000

Brennerbox EXCLUSIV   0192 0000

       

Inhalt:
1 Universalbrenner U55/800   1 Dose Ersatz-Feuersteine
1 Flammenbecher ST65 mit Brennerrohr 500 mm 1 Schlauchverbinder 3/8“ lks. 
1 Flammenbecher S45 mit Brennerrohr 200 mm 1 Rollenzieher
1 Flammenbecher A25 mit Brennerrohr 100 mm 1 Maulschlüssel 
1 Breitstrahl-Flammenbecher K35    SW30, SW19/22, SW14/15 
1 Handgri� mit Schnellschaltautomatik  1 Schraubendreher
1 5 m HD-Schlauch 3/8“ lks.   1 Paar Arbeitshandschuhe   
1 MD-Regler 4,0 bar mit SBS  
1 Gasanzünder    
   

BK-Propan-Brennerbox   296 KP

       

Inhalt:
Flüssigphasenbrenner 80 mm, L = 560 mm gerade Brennerrohr 300 mm 
Brennereinsatz INOX D = 55 mm   Brennerrohr 450 mm     
Handgri� mit Spar�ammenhebel rot  Dachpappenmesser mit Holzgri� 
Propangasschlauch 5 m    1 Mehrfachschlüssel     
Bitumenspachtel abgekröpft 500 mm   SW 32-30-19-18-17-11 mm      
Flüssigphasenventil           
Brennereinsatz INOX D = 35 mm    
Brennereinsatz INOX D = 40 mm    



Zubehör zu Handbrenner

Propangasschlauch    BEKA000405  3/8“ Iks.
       Standardlängen: 10 m und 5 m
       individuelle Längen möglich bis 100 m 

       
       

       

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

MD-Regler   1542   4.0 bar   
       mit SBS (Schlauchbruchsicherung)
       
       

       

Regler verstellbar  1550 1000  0.5 bis 4.0 bar   
       mit SBS (Schlauchbruchsicherung)
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BK-Flüssiggasventil  476   G1/4“  
       
       
       

       

.

       

BK-Flüssiggasventil  476.1   G3/4“
für Tauchrohranschluss  
       
       
       

       
Universalschlüssel  837   für alle Anschlüsse zwischen Brenner 
       und Gas�asche
  
       
       
       

       



Zubehör zu Handbrenner

Die Schnellkupplung nach EN 561 / ISO 7289 eignet sich zum sicheren und schnellen Verbinden
der Schlauchleitung mit dem Arbeitsgerät. Beim Auskuppeln unterbricht die Gassperre der
Schlauchkupplung automatisch den Gas�uss, so dass kein Gas unkontrolliert austreten kann.

◦ schnelles Verbinden von Schlauchleitungen
◦ Schnellkupplung aus Messing 
◦ Kupplungsstift (Stecknippel) aus unemp�ndlichem Edelstahl 
◦ Verwendung an Handbrennern und an Lötbrennern mit 3/8“ LH Schlauchanschluss
◦ für die Verwendung mit Propangas bis 20 bar Betriebsdruck zugelassen
◦ BAM geprüft und Unterziehung einer 100%igen Fertigungskontrolle
◦ manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel möglich
◦ PUSH-System verhindert ein versehentliches Trennen der Kupplungsverbindung
◦ Gasdurchgang wird beim Entkuppeln abgesperrt

PUSH-System

Einkuppeln: die geri�elte Schiebehülse festhalten und den Kupplungsstift unter Druck 
hineinstecken bis Verriegelung einrastet.

Auskuppeln: die geri�elte Schiebehülse nach vorne schieben und den Kupplungsstift aus 
dem Kupplungskörper herausziehen.

 

       
       

       

Bezeichnung   Artikel Nummer  Technische Daten

Dreh-Schlauchanschluss  99201 0202  3/8“ 45°   
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Dreh-Schnellkupplung  1780 0000
inkl. Kupplungsstift

Dreh-Schnellkupplung  1780 0100

Kupplungsstift   1780 0200



Werkzeuge und Geräte

Andrückrolle 9 kg  776.5  Andrückbreite: 100 mm 
      Gewicht: 9 kg 
      Gesamtlänge: 1`550 mm

Andrückrolle 2 kg  0329  Andrückbreite: 80 mm   
      Gewicht: 2 kg
      Gesamtlänge: 1`150 mm

        

       
       

       

Bezeichnung  Artikel Nummer  Technische Daten

Zubehör

Ersatzsilikonmantel 2 kg  0329 1102 70 x 5 x 76 mm
Ersatzsilikonmantel 9 kg  0350 1102 110 x 5 x 97 mm  

www.burmak.ch

Zubehör für Abdichtungsarbeiten
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Drying Roll   5053  Länge: ca. 1`300 mm
      Breite: 600 mm
      Gewicht: 5.5 kg     

       

Rollenzieher   776.3  Länge: ca. 1`330 mm

Bitumenspachtel 500  779.15  Länge: 500 mm
      Breite: 100 mm
      abgekröpft

Bitumenspachtel 500/35 mm 779.15  Länge: 500 mm
      Breite: 35 mm
      abgekröpft

Bitumenspachtel 750  779.16  Länge: 750 mm
      Breite: 100 mm
      abgekröpft

Bitumenspachtel 970   779.17  Länge: 970 mm
      Breite: 100 mm
      abgekröpft        

Drying Roll - zum Aufnehmen der Feuchtigkeit 
auf dem Dach 

Einfach und e�ektiv durch eine saugfähige Schaum-
sto�rolle. Die Drying Roll saugt das Wasser gross-
�ächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten 
Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu 
verlieren. Die ergonomische Form ermöglicht das 
mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen 
des Schaumsto�s.

Zubehör

Ersatzrolle   5053 3003     

       Bitumenspachtel Verstärkung - 
für noch mehr Belastbarkeit   

Wir haben auf mehrfachen Wunsch 
eine Chromstahl-Verstärkung für den 
Spachtel entwickelt. Damit werden Sie 
den steigenden Herausforderungen auf 
der Baustelle garantiert gerecht. Wir 
liefern auf Wunsch den Spachtel mit 
Verstärkung �xfertig montiert.  



Werkzeuge und Geräte

Bahnen-Verleger  0319 0000  Gesamtlänge: 1`200 mm 
mit Walzenkern     Arbeitsbreite: 1`050 mm
      Gewicht: ca. 12.50 kg 

        

       
       

       

Bezeichnung  Artikel Nummer  Technische Daten
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Trenn�x   5410 0000   zusammenklappbar
       einstellbare Schnittführung
       Gewicht: ca. 4.20 kg

◦ schneidet Dachbahnen ohne Beschädigung des Untergrundes durch präzise 
Schnitttiefeneinstellung

◦ ergonomisches stehendes Arbeiten     

       

Rollenführungsbügel 0318 0000  Gesamtlänge: 1`450 mm
      Arbeitsbreite: 750 mm
      Gewicht: ca. 3 kg

Dachbahnentransport- 0319 0100  Breite: ca. 1`300 mm
wagen      Höhe: ca. 1`050 mm 
DBW 1100 Speedy    Länge: ca. 1`000 mm   
      Leergewicht: ca. 12.20 kg

◦ einfacher und schneller Transport von Dachbahnen
◦ ergonomisches Arbeiten 

        

       
       

       



Gas�aschenwagen und Gas�aschen-Anwärmgeräte

Bezeichnung  Artikel Nummer  Technische Daten

www.burmak.ch
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Gas�aschenwagen  617  für 1 Propangas�asche
      33 kg

Gas�aschenwagen  616  für 1 Propangas�asche
      10.5 kg

Duplo Flaschenwagen  5059  für 2 Propangas�aschen
      11 oder 33 kg

       

       

.

       

Gas�aschen-Anwärmgerät 5073  für 1 Propangas�asche
      33 kg oder 11 kg
      Elektro-Heizstab: 230 V

Doppelabzweigstück  1553  mit Ventilen zum gleich-
      zeitigen Betrieb von 2
      Verbrauchseinrichtungen

Doppel�aschenanschluss  1556  zur gleichzeitigen Ent-
      nahme aus 2 Propan-
      gas�aschen

Gas�aschenheizgurt  5073  für 1 Propangas�asche
      33 kg oder 11 kg
      Elektro-Heizstab: 230 V 

Gas�aschen-Anwärmgerät

Das Anwärmgerät macht Schluss mit Flaschenvereisungen, garantiert volle Arbeitsleistung und restlose Gasausnutzung.

Die Gas�asche wird in einem temperaturüberwachten Wasserbad erwärmt und der Dampfdruck wird auf ca. 10 bar erhöht. Dadurch 
wird der Arbeitsdruck und die Gasmenge, selbst bei extremer Entnahme, sicher gestellt.

Thermostatisch regulierter Elektro-Heizstab 230 V. 

Alternative:
Gas�aschenheizgurt
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Eigenschaften von Flüssiggas:

◦ Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemische) ist ein farbloser, brennbarer und hochentzündlicher Sto�, der sowohl �üssig als 
auch gasförmig vorliegt.

◦ Der Druck in Flüssig�aschen ist temperaturabhängig.
◦ Es ist mit Luft bereits in niedriger Konzentration (2 Vol-%) explosionsfähig.
◦ Es ist schwerere als Luft und sammelt sich somit in Vertiefungen an.
◦ Der Flaschendruck von Propangas ist bei -40° bei null bar und steigt bis +90° auf 34 bar.

Ausströmverhalten:

◦ Durch Ö�nen des Flaschenventils strömt Flüssiggas in gasförmigem Zustand aus.
◦ Beim Ausströmen ist der Druck (Gasdruck) abhängig von der Temparatur der Flüssigkeit (�üssige Phase) in der Flasche.
◦ Durch die Entnahme aus der Gasphase sinkt der Druck, daher kann das �üssige Gas in der Flasche wieder sieden und weiterverdampfen.
◦ Durch die Verdampfung wird der Flüssigkeit laufend Wärme entzogen, die von aussen neu zugeführt werden muss.

Dichte / Gewicht:

◦ Flüssiggas ist schwerer als Luft.
◦ Flüssiggas�aschen nicht in tiefer gelegenen Räumen und nicht in unmittelbarer Nähe von Vertiefungen, Kellerfenstern 

oder Kanalö�nungen aufstellen.

Volumenverhalten:

◦ In �üssigem Zustand beanspruchen Flüssiggase nur 1/260 ihres Volumens.
◦ Eine 11 kg Propangas�asche ergibt ca. 286`000 Liter zündfähiges Gas/Luft-Gemisch.

Brennverhalten:

◦ Gasgeräte nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Gefährdung durch Flüssiggas:

◦ Brand
◦ Explosion
◦ wirkt in hoher Konzentration durch Verdrängung der Luft erstickend
◦ bei unvollständiger Verbrennung entsteht giftiges CO2
◦ bei vollständiger Verbrennung entsteht nicht atembares CO2
◦ Verbrennungsgefahr
◦ Gefahr der Kaltverbrennung, wenn Flüssiggas auf die menschliche Haut tri�t und dort verdampft

Eigenschaften Flüssiggas�aschen:

◦ Material: Edelstahl, Aluminium, vergüteter Stahl, Faserverbundwerksto�e
◦ Farbe: keine genormten Farbkennzeichnungen
◦ Kennzeichnung: Nach DIN EN 1089 Gefahrgutkleber zwingend notwendig
◦ Grösse: 5, 11 und 33 kg Füllmenge
◦ Art: Pfand�asche oder Eigentums�asche
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Dimensionierung, Entnahmeleistung, Entnahme:

◦ der Heizwert von 1 kg Propan entspricht 12.87 kWh
◦ für einen Aufschweissbrenner mit einer Leistung von 108 kW (Volllast) ist ein Flüssiggasverbrauch von ca. 8.39 kg/h erforderlich
◦ bei einer 5 kg Flasche ist eine Dauerentnahme von 0.25 kg/h möglich
◦ bei einer 11 kg Flasche ist eine Dauerentnahme von 0.30 kg/h möglich
◦ bei einer 33 kg Flasche ist eine Dauerentnahme von 0.75 kg/h möglich
◦ Bei intensiver Gasentnahme kommt es zu Vereisungen der Flasche. Dies kann durch die Dimensionierung der Flaschen teilweise 

kompensiert werden. Im Weiteren sind Mehr�aschenanlagen eine Möglichkeit Vereisungen zu verhindern. Als absolut 
zuverlässiges Mittel haben sich allerdings Gas�aschenheizgurte oder Gas�aschenheizwagen bewährt (siehe Seite 29). Druckregel-
geräte sorgen für einen gleichmässigen Druck am Gasausgang. Mittels verstellbaren Reglern kann der Druck den Entnahmegeräten 
angepasst werden. Für die Entnahme von Flüssiggas, Flaschen mit Tauchrohr benützen. Achtung grösseres Gewinde am Flaschenventil.

Verwendung der Schlauchleitung:

◦ nicht im Bereich von Verkehrswegen verlegen
◦ keine unzulässige mechanische Belastung (z.B. scharfe Kanten)
◦ keine unzulässige thermische Einwirkung (z.B. o�ene Flammen)
◦ keine unzulässige chemische Einwirkung (z.B. ätzende Sto�e)
◦ keine poröse oder brüchigen Schläuche verwenden
◦ keine schadhaften oder verschmutzten Schläuche verwenden
◦ nur Schläuche der Klasse 6 (6 bar verwenden)

Allgemeine Anforderungen:

◦ zur Gasentnahme stehend aufstellen
◦ Das Aufstellen der Flasche ist nicht zulässig in Fluren, Treppenhäusern, Durch- und Notausgängen und Durchfahrten.
◦ Flüssiggas�aschen sind auf dem Boden ausreichend standfest aufzustellen
◦ immer auf die Dichtigkeit des Flaschenventils achten
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Burmak AG
Industriestrasse 40a
8962 Bergdietikon

044 740 09 09
info@burmak.ch

Unsere Mietgeräte:

◦ Dachschäler GDS 10
◦ Dachschneider DS 15
◦ Dachschneider DS 30
◦ Scrap Air 55 Dichtungsmaterialentferner im Ko�er Set
◦ Flächenfräse 200
◦ Bitumenofen 175 l
◦ Bitumenofen 50 l 

Webshop: 

online bestellen und per Post 
erhalten: www.burmak.ch

Anschrift und Kontakt:

Reparaturservice:

Für alle Geräte und Werkzeuge bieten wir einen Reparaturservice an. 
Dafür verfügen wir nebst viel Erfahrung über ein breites Ersatzteillager. 
Sie können die Geräte bei uns vorbei bringen oder per Post schicken. 
Wir bringen diese wieder auf Vordermann.  

umfangreiches Lager für Abholungen
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